Przekazniki pétprzewodnikowe

do obwodéw drukowanych

C Schia SKAES KBS Kb D

* Producent: CELDUC Relais
* Przeznaczone gtéwnie do zastosowan interfejsowych. SKA-z wewnetrzng ochrong przepieciowa,
SKB-do obcigzen rezystancyjnych, SKD-przekazniki statoprgdowe.

Ozmnsgzlel?le Prad Napigcie Sterowanie Opis
SKA10420 4A 12-275 VAC 2,5-10 VDC AC, Z, VDR
SKA10440 4 A 12-460 VAC 2,5-10 VDC AC, Z, VDR
SKA11440 4A 12-460 VAC 3-10 VDC AC, Z, VDR, LED
SKA20420 4A 12-275 VAC 4-30 VDC AC, Z, VDR
SKA20421 4A 12-275 VAC 4-30 VDC AC, R, VDR
SKA20440 4A 12-460 VAC 4-30 VDC AC, Z, VDR
SKA20441 4A 12-460 VAC 4-30 VDC AC, R, VDR
SKA20460 4A 24-600 VAC 5-30 VDC AC, Z, VDR
SKA21440 4A 12-460 VAC 7-30 VDC AC, Z, VDR, LED
SKA21441 4A 12-460 VAC 7-30 VDC AC, R, VDR, LED
SKB10420 4A 12-280 VAC 3-10 VDC AC,Z
SKB10440 4A 24-600 VAC 3,7-10 vDC AC, Z
SKB20420 4A 12-280 VAC 8-30 VDC AC,Z
SKB20440 4A 24-600 VAC 9-30 VDC AC,Z
SKD10306 3A 2-60 VDC 3-30 VDC DC

AC - przekaznik pétprzewodnikowy pradu przemiennego
DC - przekaznik pétprzewodnikowy pradu statego

Z - zatgczanie w zerze

R - zataczanie przypadkowe

VDR - wewnetrzny warystor
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Przekazniki pétprzewodnikowe
do obwodéw drukowanych

Schemat wewnetrzny: SKA (oprécz SKA20460)
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Schemat wewnetrzny: SKA20460, SKB
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Uktad nawrotny do matych silnikéw z wykorzystaniem SKA20460
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www.solidlink.pl )



