Przekazniki pétprzewodnikowe
do montazu panelowego

* Producent: CELDUC Relais

» Rodzaj zataczania: w zerze (zero cross)

* Wymagajg zewnetrznego radiatora w celu osiggniecia mocy znamionowej
» Zastosowania: obcigzenia rezystancyjne

» Ograniczenie pradu wejsciowego do 13 mA

* Ochrona IP20 za pomocg klapek na wejsciu i wyjsciu

+ Technologia tyrystorowa TMS* wydtuzenie Zywotnosci

» Zabezpieczenie przepieciowe transil na wejsciu

» Wskaznik dziatania LED (zielony)

Oznaczenie

modelu Prad Napigcie Sterowanie
S0941460 12A 12-280 VAC 3-32VDC
S0942460 25A 12-280 VAC 3-32 VDC
S0942860 25A 12-280 VAC 15-32 VAC
S0942960 25A 12-280 VAC 185-265 VAC
S0943460 35A 12-280 VAC 3-32VDC
S0945460 50A 12-280 VAC 3-32 VDC
S0947460 75A 12-280 VAC 3-32 VDC
S0963460 35A 24-600 VAC 3,5-32 VDC
S0965460 50 A 24-600 VAC 3,5-32 VDC
S0967460 75 A 24-600 VAC 3,5-32 VDC
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