
Wyłącznik termiczny AR33 - niesamoczynny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
                    Schemat elektryczny 
 
 
 
 
 
Zestyk       normalnie zamknięty 
 
Napięcie znamionowe     maks. 250 V; 50 ¸ 60 Hz 
 
Prąd znamionowy  
Dla obciążeń rezystancyjnych, cosα=1      16 A 
Dla obciążeń indukcyjno-rezystancyjnych, cosα=0,6     6 A 
 
Żywotność styku pod obciążeniem znamionowym 3000 cykli  
 
Zakres znamionowych temperatur działania  500C - 1800C 
 
Tolerancja temperatury działania               ± 5K  /  ±7,5K / ±10K 
 
Szybkość zmian temperatury  
do wyznaczenia temperatury działania   0,5 K / min 
 
Odporność termiczna     maks. 2600C / 1min 
 
Rezystancja izolacji      ł 2 MW 
 
Wytrzymałość elektryczna izolacji   2 500 V; 50 Hz 
 
Rezystancja styku      Ł 20 mW 
 
 
 
 
 
 
 
Dystrybucja: SOLID LINK  

 



AR33 

14,8

19,5

4,
2

0,
6 8 10

6,5
4,8

13
17

,6

13,5 36

0,
8

6,
3

8,
9

00

450
900

18,5Elementy przyłączeniowe - wsuwka 6,3 x 0,8

W1 W2 W3

10

16,5

3,
8

6,
5

900

0,
4

7,
4

00

900

00

900

00

900

00

3,
8

16,5

"L
"

"L
"

16,5

16,5

"L
"

"L
1"

Elementy przyłączeniowe - końcówka oczkowa, przewody przyłączeniowe

A1 C1B1 D1

A2 B2 C2 D2

15
,5

M4

8,
4

11

S17

M5

8,
4

2,
5

12
,5

Element mocujący podstawę - śruba 

S1 S2
    

 
  

 

            
3,2

23
,830

0,
6

     Uchwyt obrotowy                  
                
                  

 
S3

  

+ 
0,

2

 
 

17
,2

 

7,
7 

10
 

8,
3 

4,
4 

9,
2 

35  

Ć 15,6 

Ć 6,5 

        
        
 
Dystrybucja: SOLID LINK   
 

5 

10
,2

 

15
,6

 



 
 
Oznaczenie kodowe wyłączników do zamówienia 
 

 
  

 
 

                        
   

 
AR33 
 
05: ± 5ºC 
07: ±7,5ºC 
10: ±10ºC 
 
W1: wsuwka z wyprowadzeniem prostym 00  
W2: wsuwka z wyprowadzeniem odgiętym 450 

W3: wsuwka z wyprowadzeniem odgiętym 900              
 
A1: końcówka specjalna z wyprowadzenie prostym 00  
A2: końcówka specjalna z wyprowadzenie  900   
 
B1/L: przewód przyłączeniowy zakończony końcówką oczkową 
 z wyprowadzeniem prostym 00, o długości "L" 
B2/L: przewód przyłączeniowy zakończony końcówką oczkową 
 z wyprowadzeniem  900, o długości "L" 
 
C1/L: przewód przyłączeniowy zakończony nasuwką 6,3 
 z wyprowadzeniem prostym 00, o długości "L" 
C2/L: przewód przyłączeniowy zakończony nasuwką 6,3 
 z wyprowadzeniem 900, o długości "L" 
 
D1/L/L1 : przewód przyłączeniowy z wyprowadzeniem prostym 00 

o długości "L" i długości odizolowania "L1" 
D2/L/L1 : przewód przyłączeniowy z wyprowadzeniem 900 

o długości "L" i długości odizolowania "L1" 
 
S1: Śruba mocująca walcowa M4¸M8 
S2: Śruba mocująca sześciokątna M4¸M8 

S3: Uchwyt obrotowy 
 
 
 
 
Przykład oznaczenia w zamówieniach: 
 
1.  AR33 - 125 - 05 - C2/100 – S3 w zamówieniu oznacza, wyłącznik termiczny 
niesamoczynny typ AR33,o znamionowej temperaturze działania 1250C w tolerancji ± 5 0C, z 
przewodami przyłączeniowymi zakończonymi nasuwką 6,3 typu C2 o długości L=100 mm, z 
uchwytem obrotowym typu S3. 
 2.  AR33 - 110 - 07 – W1 – S1-M4 w zamówieniu oznacza, wyłącznik termiczny 
niesamoczynny typ AR33,o znamionowej temperaturze działania 1100C w tolerancji ± 7,5 0C, 
z wsuwką 6,3 typu W1, z śrubą mocującą walcową typu S1 i gwintem M4. 
 
 
  
Po uzgodnieniu, istnieje możliwość wykonania specjalnego odbiegającego od podanych 
standardów. 
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Tolerancja 
temperatury Wyprowadzenia Podstawa 

Znamionowa 
temperatura 
działania ºC 


